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Abstract 



The sensor measures the fluid flow through a passage or pressure within a two-part (1,2) union. The lower 
section has an outer (3) thread by means of which it is secured in the wall of the vessel whose contents are 
to be measured. The U-shaped (5) upper end of the lower section (1) accommodates the slightly narrower 
(6) push-fitted upper section (2). The upper and lower sections are axially secured against movement, but 
the upper part may rotate about the longitudinal axis of the lower section. The novelty is that: (a) the inner 
face of the U-shaped receiving section (1) has a groove (8) which exactly faces a matching groove (7) on 
the outer face of the push-fit upper section (6); (b) the cavity created by the two grooves is occupied by a 
circular spring whose uncompressed outer diameter is smaller than the diameter of the outer groove; (c) the 
lower outer rim of the push-fit upper section is chamfered to accommodate an O-ring seal (17), preferably of 
nitrile butadiene rubber or a fluoro-polymer. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Me&gerat, z. B. Dru ckmeBg era t oder Strom ungsmeSge rat 

@ Dargestellt und beschrieban ist ein Me&gerat mit einem 
ein nicht dargestelltes Au&engewinde aufweisenden, in sine 
nicht dargestelite Wandung vorzugswsise abdichtend ein* 
schraubbaren und mit einer Aufnahme (5) versehenan 
Me8gerat*Unterteil (1) und mit einem ein kretszylindrisches 
Einstackanda (8) aufweisendes, mit dam Einstackanda (6) in 
die Aufnahma (5) des Me&gerat-Unterteite (1) eingeatackten 
Me&gerat-Oberteil (2), wobei das MeBgerat-Obertefl (2) 
gegenuber dem MeSgerat-Unterteil (1) axial fixiert, jedoch 
um die Langsachse des Ma&gerSt-Unterteils (1) drehbar ist 
und zur axiaien Fotierung an seinem Einstackanda (6) mit 
einer umlaufenden Au&ennut (7) versehen ist. 
ErfindungsgemaS ist das MeSgerat-Unterteil (1) im Bereich 
der Aufnahme (5) fQr das Einstackanda (8) des MeSger&t- 
^™ Oberteils (2) mit einer der Au&ennut (7) des Etnsteckendes 
(6) des MeBgeret-Oberteils (2) zugeordnetan umlaufenden 
Innennut (8) versehen, ist in die Innennut (8) des MeBgerat- 
CO Unterteils (1) ein Federring (9) eingeiegt und ist im unge- 
U) spannten Zustand der Au&ehdurchmesser des Federring es 
CO (9) kleiner als der Durchmesser der Innennut (8) des 
t& M eSgerat-Unterteiis (1). 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein MeBgerat, z. B. ein Druck- 
meBgerat oder ein StromungsmeBgerat, mit einem ein 
AuBengewinde aufweisenden, in eine Wandung vor- 
zugsweise abdichtend einschraubbaren und mit einer 
Aufnahme versehenen MeBgerat-Unterteil und mit ei- 
nem ein kreiszylindrisches Einsteckende aufweisenden, 
mit dem Einsteckende in die Aufnahme des MeBgerat- 
Unterteils eingesteckten MeBgerat-Oberteil, wobei das 
MeBgerat-Oberteil gegenuber dem MeBgerat-Unterteil 
axial fixiert, jedoch urn die Langsachse des MeBgerat- 
Unterteils drehbar ist und zur axialen Fbderung an sei- 
nem Einsteckende mit einer uralaufenden AuBennut 
versehen ist 

MeBgerate der in Rede stehenden Art sind vielfach 
bekannt (vgL das digitale Ob erdruck- MeBgerat "Digi- 
bar" der Firma HOTTINGER BALDWIN MESS- 
TECHNIK GMBH, den Drucktransmitter "Cerabar S* 
der Firma En dress u. Hauser GmbH u. Co und die deut- 
sche Patentschrift 41 20 752) und werden z. B. in Druck- 
behalter oder in Gase oder FlQssigkeiten filhrende 
Rohrieitungen abdichtend eingeschraubt In der Regei 
ist dabei das MeBgerat-Unterteil mit einem Sechskant 
und unterhalb des Sechskants mit einer beispielsweise 
0-f6rmigen Dichtung versehen. Wird ein solches MeB- 
gerat in eine Wandung eingeschraubt, dann hangt die 
resultierende Winkelposition von dem Drehmoment ab, 
mit dem das MeBgerat-Unterteil in die Wandung einge- 
schraubt wird. Die resultierende Winkelposition kann 
ungiinstig sein, weil gerade in dieser Winkelposition 
elektrische AnschlUsse, ein Display oder Bedientasten 
nicht oder nur schwer zuganglich sind. Um das MeBge- 
rat-Oberteil so auszurichten, daB elektrische AnschlUs- 
se, ein Display oder Bedientasten gut zuganglich sind, ist 
das MeBgerat-Oberteil gegenuber dem MeBgerat-Un- 
terteil um die Langsachse des MeBgerat-Unterteils 
drehbar. 

Das bekannte, eingangs beschriebene MeBgerat, von 
dem die Erfindung konkret ausgeht (vgL die deutsche 
Patentschrift 41 20 752), ist fertigungstechnisch nicht 
optimal. Zur Axialfixierung von MeBgerat-Oberteil und 
MeBgerat-Unterteil weist das MeBgerat-Unterteil senk- 
recht zur Langsachse des MeBgerat-Unterteils eine Ge- 
windebohrung auf, in die eine Schraube eingedreht wird, 
die in die am Einsteckende des MeBgerat-Oberteils vor- 
gesehene AuBennut eingreift Zur Verdrehsicherung, 
damit das MeBgerat-Oberteil nicht gegenaber dem 
MeBgerat-Unterteil unzulassig gedreht werden kann, ist 
das Einsteckende des MeBgerat-Oberteils mit einer par- 
allel zur Langsachse des MeBgerat-Unterteils verlau- 
fenden Bohrung versehen, in die ein Zylinderstift einge- 
steckt ist, der mit der in die Gewindebohrung des MeB- 
gerat-Unterteils eingedrehten Schraube zusammen- 
wirkt Bei dem bekannten, zuvor beschriebenen MeBge- 
rat, bei dem das MeBgerat-Unterteil und das Einsteck- 
ende des MeBgerat-Oberteils Drehteile sind, raussen zu- 
satzlich zu den Qreharbeiten im MeBgerat-Unterteil die 
Gewindebohrung und im MeBgerat-Oberteil die fur die 
Aufnahme des Zylinderstiftes bestimmte Bohrung ein- 
gebracht werden. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, das 
bekannte MeBgerat von dem die Erfindung ausgeht, in 
bezug auf die Fertigungsmoglichkeit zu verbessern. 

Das erfindungsgemaB e MeBgerat ist nun zunachst 
und im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daB das 
MeBgerat-Unterteil im Bereich der Aufnahme fur das 
Einsteckende des MeBgerat-Oberteils mit einer der Au- 



Bennut des Einsteckendes des MeBgerat-Oberteils zu- 
geordneten umlaufenden Innennut versehen ist, daB in 
die Innennut des MeBgerat-Unterteils ein Federring 
eingelegt ist und daB im ungespannten Zustand der Au- 
5 Bendurchmesser des F derringes kleiner ist als der 
Durchmesser der Innennut des MeBgerat-Unterteils. 
Alternativ dazu kann die Ausfuhrung auch so sein, daB 
der Federring in die AuBennut des Einsteckendes des 
MeBgerat-Oberteils eingelegt ist und daB im unge- 

io spannten Zustand der Innendurchmesser des Federring- 
es grdBer ist als der Durchmesser der AuBennut des 
Einsteckendes des MeBgerat-Oberteils. In beiden Fallen 
wird die Axialfixierung dadurch erreicht, daB nach dem 
Einstecken des Einsteckendes des MeBgerat-Oberteils 

1.5 in die Aufnahme des MeBgerat-Unterteils der Federring 
sich teilweise in der AuBennut das Einsteckendes des 
MeBgerat-Oberteils und teilweise in der Innennut des 
MeBgerat-Unterteils befindet 

Die Lehre der Erfindung betrifft nicht nur, wie zuvor 

20 beschrieben, die Axialsicherung, vielmehr auch die Ver- 
drehsicherung. Insoweit ist das erflndungsgemaBe MeB- 
gerat, auch unabhangig davon, wie die Axialfixierung 
realisiert ist, dadurch gekennzeichnet, daB das MeBge- 
rat-Unterteil im Bereich der Aufnahme fur das Einsteck- 

25 ende des MeBgerat-Oberteils mit einer umlaufenden In- 
nennut und das MeBgerat-Oberteil an seinem Einsteck- 
ende mit einer der Innennut des MeBgerat-Unterteils 
zugeordneten AuBennut versehen sind und daB in die 
Innennut des MeBgerat-Unterteils und in die AuBennut 

30 des Einsteckendes des MeBgerat-Oberteils jeweils ein 
Verdrehsicherungselement, insbesondere eine Kugel 
mit einem Durchmesser von etwa 1 bis 3 mm, vorzugs- 
weise von etwa 1,5 bis 2 mm, eingebracht sind. Vorzugs- 
weise haben die Innennut des MeBgerat-Unterteils und 

35 die AuBennut des Einsteckendes des MeBgerat-Ober- 
teils eine Nutbreite, die geringfugig kleiner als der 
Durchmesser der Kugeln ist, so wie eine Nuttiefe, die 
grdBer als der Radius der Kugeln und kleiner als der 
Durchmesser der Kugeln ist Die Verdrehsicherung ist 

40 also durch die aneinanderstoBenden Kugeln realisiert, 
die in die Innennut des MeBgerat-Unterteils und in die 
AuBennut des Einsteckendes des MeBgerat-Oberteils 
eingebracht sind. 
Das erflndungsgemaBe MeBgerat ist fertigungstech- 

45 nisch besonders vorteilhaft, weil zur Realisierung der 
Axialfixierung bzw. zur Realisierung der Verdrehsiche- 
rung sowohl am MeBgerat-Unterteil als auch am Ein- 
steckende des MeBgerat-Oberteils nur Dreharbeiten 
ausgef uhrt werden mussen. Daruber hinaus ist von Vor- 

50 tett, daB bei dem erfindungsgemaBen MeBgerat das 
MeBgerat-Oberteil und das MeBgerat-Unterteil beson- 
ders einfach miteinander verbunden werden kdnnen. Es 
ist lediglich erf orderlich, das MeBgerat-Oberteil mit sei- 
nem Einsteckende in die Aufnahme des MeBgerat-Un- 

56 terteils einzustecken; durch das Einstecken bzw. nach 
dem Einstecken des Einsteckendes des MeBgerat-Ober- 
teils in die Aufnahme des MeBgerat-Unterteils ist die 
Axialfixierung bzw. die Verdrehsicherung ohne weiteres 
realisiert 

so Im einzelnen gibt es nun eine Vietzahl von Moglich- 
keiten, das erflndungsgemaBe MeBgerat auszugestalten 
und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen einerseits auf 
die den Patentanspruchen 1, 2 und 10 nachgeordneten 
PatentansprGche, andererseits auf die Beschreibung von 

65 bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen in Verbindung mit 
der Zeichnung. In der Zeichnung zeigt 
. Fig. 1 eine schematische Darstellung einer bevorzug- 
ten Ausfuhrungsform eines erfindungsgemaBen MeBg - 
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rates, teilweise geschnitten, 

Fig. 2 in gegenuber der Fig. 1 grdBerer Darstellung 
den Ausschnitt A aus Fig. 1, 

Kg. 3 in gegenuber der Fig. 2 grdBerer Darstellung 
den Ausschnitt B aus Fig. 2, 

Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung eines 
anderen AusfQhrungsbeispiels eines erfindungsgema- 
Ben MeBgerates und 

Fig. 5 einen Schnitt durch einen Teil des ersten Aus- 
fuhrungsbeispiels eines erfindungsgemaBen MeBgera- 
tes, und zwar langs der Linie V-V in Fig. 3. 

Das in den Figuren dargestellte MeBgerat, z. B. ein 
DruckmeBgerat oder ein StromungsmeSgerat, besteht 
in seinem grundsatzlichen Aufbau aus einem MeBgerat- 
Unterteil 1 und einem MeBgerat-Oberteil 2. Das MeB- 
gerat-Unterteil 1 weist ein AuBengewinde 3 auf, mit 
dem das MeBgerat bzw. das MeBgerat-Unterteil 1 in 
eine nicht dargestellte Wandung, z. B. eines Druckbehal- 
ters oder einer Rohrleitung, eingeschraubt werden 
kann. Dazu ist das MeBgerat-Unterteil 1 mit einem in 
Fig. 1 dargestellten Secbskant 4 versehen. AuBerdem ist 
das MeBgerat-Unterteil 1 noch mit einer Aufnahme 5 
versehen. Das MeBgerat-Oberteil 2 weist ein kreiszylin- 
drisches Einsteckende 6 auf, ist mit dem Einsteckende 6 
in die Aufnahme 5 des MeBgerat-Unterteils 1 einge- 
steckt und ist gegenuber dem MeBgerat-Unterteil 1 
axial fixiert, jedoch um die Langsachse des MeBgerat- 
Unterteils 1 drehbar. 

Zur gewollten axialen Fixierung von MeBgerat-Ober- 
teil 2 und MeBgerat-Unterteil 1 — Axialfixierung — ist 
zunachst das MeBgerat-Oberteil 2 an seinem Einsteck- 
ende 6 mit einer umlauf enden AuBennut 7 versehen. Das 
MeBgerat-Unterteil 1 ist im Bereich der Aufnahme 5 fur 
das Einsteckende 6 des MeBgerat-Oberteils 2 mit einer 
der AuBennut 7 des Einsteckendes 6 des MeBgerat- 
Oberteils 2 zugeordneten umlaufenden Innennut 8 ver- 
sehen. In die Innennut 8 des MeBgerat-Unterteils 1 ist 
ein Federring 9 eingelegt Im ungespannten Zustand des 
Federringes 9 ist dessen AuBendurchmesser kleiner als 
der Durchmesser der Innennut 8 des MeBgerat-Unter- 
teils 1 und dessen Innendurchmesser kleiner als der oder 
gleich dem Durchmesser der AuBennut 7 des Einsteck- 
endes 6 des MeBgerat-Oberteils 2. 

Statt der zuvor beschriebenen Realisierung der Axial- 
fixierung ist es auch moglich, was in den Figuren jedoch 
nicht dargestellt ist, bei Montagebeginn einen Federring 
in die AuBennut des Einsteckendes des MeBgerat-Ober- 
teils einzulegen. Dann muB der Innendurchmesser des 
Federringes im ungespannten Zustand groBer sein als 
der Durchmesser der AuBennut des Einsteckendes des 
MeBgerat-Oberteils und der AuBendurchmesser des Fe- 
derringes groBer als der oder gleich dem Durchmesser 
Innennut 8 des MeBgerat-Unterteils 1 sein. 

Im ubrigen konnte auch statt der dargestellten und 
beschriebenen Realisierung von MeBgerat-Unterteil 1 
und MeBgerat-Oberteil 2 mit AuBennut am Einsteck- 
ende 6 des MeBgerat-Oberteils 2 und Innennut 8 am 
MeBgerat-Unterteil 1 das MeBgerat-Unterteil mit einer 
AuBennut und das MeBgerat-Oberteil mit einer Innen- 
nut versehen sein. Dann muBte naturlich die dann im 
MeBgerat-Oberteil zu verwirklichende Aufnahme einen 
groBeren Durchmesser haben als das MeBgerat-Unter- 
teil 

Bei den dargestellten Ausfuhrungsbeispielen erfm- 
dungsgemaBer MeBgerate hat der Federring 9 einen 
kreisformigen Querschnitt; der Durchmesser betragt et- 
wa 1 bis 3 mm, vorzugsweise etwa 1,5 mm. 

Wie insbesondere die Fig. 3 und 4 zeigen, gilt fur die 



dargestellten AusfOhrungsbeispiele, daB die AuBennut 7 
des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 einen 
kreissegmentformigen Querschnitt hat, wahrend die In- 
nennut 8 des MeBgerat-Unterteils 1 einen halbkreisfor- 
5 migen Querschnitt mit sich daran anschlieBendem 
rechteckigen Querschnitt hat Im einzelnen entspricht 
nun der Krummungsradius der AuBennut 7 des Ein- 
steckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 dem Krum- 
mungsradius des Querschnitts des Federringes 9, wah- 

io rend der Krummungsradius der Innennut 8 des MeBge- 
rat-Unterteils 1 etwas grdBer ist als der Krummungsra- 
dius des Querschnitts des Federringes 9. 

Fur die in den Figuren dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiele erflndungsgemaBer MeBgerate gilt weiter, wie 

15 insbesondere die Fig. 3 und 4 zeigen, daB die Aufnahme 
5 des MeBgerat-Unterteils 1 mit einer schragen Fuh- 
rungsflache 10 und das Einsteckende 6 des MeBgerat- 
Oberteils 2 mit einer schragen Fuhrungsflache 11 verse- 
hen sind Im ubrigen kann den Figuren, wiederum insbe- 

20 sondere den Fig. 3 und 4, entnommen werden, daB der 
Durchmesser des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Ober- 
teils 2 kleiner ist als der Durchmesser der Aufnahme 5 
des MeBgerat-Unterteils 1. ZweckmaBigerweise ist der 
Durchmesser des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Ober- 

25 teils 2 0,2 bis 1,0 mm, vorzugsweise etwa 0,3 bis 03 mrn , 
insbesondere etwa 0,6 mm kleiner als der Durchmesser 
der Aufnahme 5 des MeBgerat-Unterteils 1. 

Das, was zuvor bezuglich des erfindungsgemaBen 
MeBgerates erlautert worden ist, betrifft die bei diesem 

30 MeBgerat realisierte Axialfixierung. In den dargestell- 
ten Ausfuhrungsbeispielen ist zusatzlich auch eine be- 
sondere Verdrehsicherung realisiert Dazu sind das 
MeBgerat-Oberteil 2 an seinem Einsteckende 6 mit ei- 
ner AuBennut 12 und das MeBgerat-Unterteil 1 im Be- 

35 reich der Aufnahme 5 fur das Einsteckende 6 des MeB- 
gerat-Oberteils 2 mit einer der AuBennut 12 des Ein- 
steckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 zugeordneten 
Innennut 13 versehen und sind in die AuBennut 12 des 
Einsteckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 und in die 

40 Innennut 13 des MeBgerat-Unterteils 1 jeweiis — als 
Verdrehsicherungselement — eine Kugel 14, 15 einge- 
bracht, wobei die Kugeln 14, 15 einen Durchmesser von 
ca. 1 bis 3 mm, vorzugsweise etwa von 1^5 bis 2 mm 
haben. Dabei haben die AuBennut 12 des Einsteckendes 

45 6 des MeBgerat-Oberteils 2 und die Innennut 13 des 
MeBgerat-Unterteils 1 eine Nutbreite, die geringfugig 
kleiner als der Durchmesser der Kugeln 14, 15 ist, sowie 
eine Nuttiefe, die groBer als der Radius und kleiner als 
der Durchmesser der Kugeln 14, 15 ist. 

50 Weiter oben ist bereits ausgefuhrt worden, daB der 
Durchmesser des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Ober- 
teils 2 kleiner ist als der Durchmesser der Aufnahme 5 
des MeBgerat-Unterteils 1. In dem in Fig. 4 dargestell- 
ten Ausfuhrungsbeispiel ist zusatzlich realisiert, daB die 

55 Durchmesserdifferenz von Einsteckende 6 des MeBge- 
rat-Oberteils 2 und Aufnahme 5 des MeBgerat-Unter- 
teils 1 unterhalb der Verdrehsicherung, also unterhalb 
der weiteren AuBennut 12 und der weiteren Innennut 
13^ geringer ist als oberhalb dieser Verdrehsicherung. 

60 Das ist dadurch realisiert, daB unterhalb der Verdrehsi- 
cherung die Aufnahme 5 des MeBgerat-Unterteils 1 ei- 
nen Fin sprung 16 aufweist Hier ist auch eine nicht dar- 
gestellte, "umgekehrte" Realisierung moglich, also eine 
Realisierung, bei der die Aufnahme des MeSgerat-Un- 

65 terteils oberhalb der Verdrehsicherung einen Einsprung 
aufweist. 

In den Figuren ist nicht dargestellt, daB bei dem erfin- 
dungsgemaBen MeBgerat oberhalb der Axialfixierung, 
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also berhalb der AuBennut 7 im Einsteckende 6 des 
MeBgerat-Oberteils 2 und der Innennut 8 im MeBgerat- 
Unterteil 1 eine mit einem vorzugsweise O-fdrmigen 
Dichtungsring versehene Dichtungsnut vorgesehen sein 
kann, die vorzugsweise dann im Einsteckende 6 des 
MeBgerat-Oberteils 2 verwirklicht ist 

Schliefilich zeigen die Fig. 3 und 4 noch bei den darge- 
stellten Ausfuhmngsbeispielen erfindungsgemaBer 
MeBgerate realisierte Details im Bereich des unteren 
Endes des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2. 

Im Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 ist zwischen dem 
unteren Ende des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Ober- 
teils 2 und dem unteren Ende der Auf nahme 5 des MeB- 
gerat-Unterteils 1 ein 0-f6rmiger Dichtungsring 17 vor- 
gesehen. Im Gegensatz dazu ist im Ausfuhrungsbeispiel 
nach Fig. 4 zwischen dem unteren Ende des Einsteck- 
endes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 und dem unteren En- 
de der Aufnahme 5 des MeBgerat-Unterteils 1 eine 
kreisringformige Dichtungsscheibe 18 vorgesehen, die 
vorzugsweise aus Nitril-Butadien-Kautschuk oder aus 
Fluorpolymer besteht Fur das Ausfuhrungsbeispiel 
nach Fig. 4 gilt weiter, daB das stirnseitige Ende des 
Einsteckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 mit einer 
kreisfdrmigen Ausnehmung 19 versehen ist, daB in der 
Ausnehmung 19 eine Leiterplatte 20 vorgesehen ist und 
daB die Leiterplatte 20 mit nicht dargestellten Kontakt- 
elementen versehen ist, die mit zugeordneten, ebenfalls 
nicht dargestellten Kontaktelementen im MeBgerat- 
Unterteil 1 kontaktieren. Vorzugsweise druckt der kup- 
f erlose Teil der Leiterplatte 20 auf die Dichtungsscheibe 
18. 

Bei dem erfindungsgemaBen MeBgerat sind, wie sich 
aus der vorangehenden Beschreibung ergibt, zur Reali- 
sierung der Axialfixierung und zur Realisierung der 
Verdrehsicherung sowohl am MeBgerat-Unterteil 1 als 
auch am Einsteckende 6 des MeBgerat-Oberteils 2 nur 
Dreharbeiten erforderlich. Da das MeBgerat-Unterteil 1 
und daB MeBgerat-Oberteil 2 im tibrigen rotationssym- 
metrisch ausgefuhrt sind, kdnnen also das MeBgerat- 
Unterteil 1 und das Einsteckende 6 des MeBgerat-Ober- 
teils 2, ggf. auch das MeBgerat-Oberteil 2 insgesamt, 
durch Drehen hergestellt werden. Ein zusatzliches Boh- 
ren, wie dies bei dem im Stand der Technik bekannten 
MeBgerat, von dem die Erfindung ausgeht, erforderlich 
ist, entfallt also bei dem erfindungsgemaBen MeBgerat. 

Das erflndungsgeraaBe MeBgerat ist auch insoweit 
vorteilhaf t, als das MeBgerat-Oberteil 2 und das MeBge- 
rat-Unterteil 1 besonders einfach miteinander verbun- 
den werden kdnnen. Es ist lediglich erforderlich, das 
MeBgerat-Oberteil 2 mit seinem Einsteckende 6 in die 
Aufnahme S des MeBgerat-Unterteils 1 einzustecken, — 
nachdem zuvor der Federring 9 in die Innennut 8 des 
MeBgerat-Unterteils 1 eingelegt worden ist 

Dadurch, daB im ungespannten Zu stand des Feder- 
ringes 9 der AuBendurchmesser des Federringes 9 klei- 
ner ist als der Durchmesser der Innennut 8 des MeBge- 
rat-Unterteils 1, der Innendurchmesser des Federringes 
9 jedoch groBerjst als der Durchmesser des Einsteck- 
endes 6 des MeBgerat-Oberteils 2, fuhrt das Einstecken 
des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 in die 
Aufnahme 5 des MeBgerat-Unterteils 1 dazu, daB der 
Federring 9 zunachst vollstandig in die Innennut 8 des 
MeBgerat-Unterteils 1 gedrfickt wird, in dem Augen- 
blick jedoch, in dem die AuBennut 7 des Einsteckendes 6 
des MeBgerat-Oberteils 2 in den Bereich des Federring- 
es 9 kommt, der Federring 9 in die AuBennut 7 des 
Einsteckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 einrastet 

Weiter ben ist ausgefuhrt worden, daB die AuBennut 
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7- des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 einen 
kreissegmentformigen Querschnitt hat und daB der 
Krummungsradius der AuBennut 7 des Einsteckendes 6 
des MeBgerat-Oberteils 2 dem Krummungsradius des 

5 Querschnitts des Federringes 9 entspricht Dadurch 
kommt, wie dies die Fig. 3 und 4 zeigen, der Federring 9 
im eingerasteten Zustand nur zu einem geringeren als 
dem halftigen Teil in die AuBennut 7 des Einsteckendes 
.6 des MeBgerat-Oberteils 2. Die Folge davon ist, daB das 

io -Einsteckende 6 des MeBgerat-Oberteils 2 wieder aus 
dem MeBgerat-Unterteil 1 herausgezogen werden 
kann. Das laBt sich dadurch verhindern, daB die AuBen- 
nut 7 des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 
einen halbkreisfdrmigen Querschnitt hat, daB der 

15 Krummungsradius der AuBennut 7 des Einsteckendes 6 
des MeBgerat-Oberteils 2 dem KrGmmungsradius des 
Querschnitts des Federringes 9 entspricht und daB der 
Federring 9 insgesamt so dimensioniert ist, daB er zu 
einem halftigen Teil in die AuBennut 7 des Einsteck- 

20 endes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 einrastet 

In bezug auf die erfuidungsgemaB verwirklichte Ver- 
drehsicherung ist weiter oben ausgefuhrt, daB als Ver- 
drehsicherungselemente Kugeln 14, 15 in die AuBennut 
12 des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 und in 

25 die Innennut 13 eingebracht sind. Statt der Kugeln 14, 15 
konnten als Verdrehsicherungselemente auch Teile 
ocier Zylinderstifte verwendet werden. Als Verdrehsi- 
cherungselemente Kugeln 14, 15 zu verwenden, hat je- 
doch den Vorteil, daB diese besonders einfach in die 

30 AuBennut 12 des Einsteckendes 6 des MeBgerat-Ober- 
teils 2 und in die Innennut 13 des MeBgerat-Unterteils 1 
eingebracht, namlich eingepreBt werden kdnnen, wenn, 
wie bereits ausgefuhrt, die Kugeln 14, 15 einen Durch- 
messer haben, der geringfflgig grdBer ist als die Nut- 

35 breite der AuBennut 12 des Einsteckendes 6 des MeBge- 
rat-Oberteils 2 und der Innennut 13 des MeBgerat-Un- 
terteils 1. Beim Einpressen der. Kugeln 14, 15 entsteht 
ein Materialaufwurf, der die Kugeln 14, 15 in der einge- 
preBten Position gleichsam eingrabt 

40 Dadurch, daB, wie weiter oben bereits ausgefuhrt, die 
Nuttiefe der AuBennut 12 des Einsteckendes 6 des MeB- 
gerat-Oberteils 2 und der Innennut 13 des MeBgerat- 
Unterteils 1 grdBer als der Radius und kleiner als der 
Durchmesser der Kugeln 14, 15 ist, ist sichergestellt, daB 

45 die Kugeln 14, 15 einerseits gut fixiert sind, andererseits 
fiber die AuBennut 12 des Einsteckendes 6 des MeBge- 
rat-Oberteils 2 und fiber Innennut 13 des MeBgerat-Un- 
terteils 1 vorstehen, so daB die durch die Kugeln 14, 15 
realisierte Verdrehsicherung auch sicher funktioniert 

so Damit^die Kugeln 14, 15 moglichst weit vorstehen, emp- 
Hehlt es sich, die Nuttiefe der AuBennut 12 des Einsteck- 
endes 6 des MeBgerat-Oberteils 2 und der Innennut 13 
des MeBgerat-Unterteils 1 nur relativ geringffigig gro- 
Ber zu wahlen als dies dem Radius der Kugeln 14, 15 

55 entspricht 

. v Fur das in Rede stehende MeBgerat gilt, wie bereits 
eihgangs ausgefuhrt, daB das MeBgerat-Oberteil 2 ge- 
genuber dem MeBgerat-Unterteil 1 drehbar ist Diese 
Drehbarkeit soil eine gewisse Schwergangigkeit haben, 
60 damit sich das MeBgerat-Oberteil 2 nicht ungewollt ge- 
genuber dem MeBgerat-Unterteil 1 dreht, beispielswei- 
se bei auftretenden Vibrationea Diese Schwergangig- 
keit kann bereits durch eine entsprechende Dimensio- 
nierung von AuBennut 7 des Einsteckendes 6 des MeB- 
65 gerat-Oberteils 2, Innennut 8 des MeBgerat-Unterteils 1 
und Federring 9 realisiert werden. Die gew lit Schwer- 
gangigkeit kann aber auch — zusatzlich Oder nur — 
durch den Dichtungsring 17 bzw. die Dichtungsscheibe 
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18 zwischen dem unteren Ende des Einsteckendes 6 des 
MeBgerat-Oberteils 2 und dem unteren Ende der Auf- 
nahme 5 des MeBgerat-Unterteils 1 realisiert sein. 

Statt, wie dargestellt, einen Dichtungsring 17 oder 
eine Dichtungsscheibe 18 vorzusehen, kann ein soge- 5 
nannter Wellenfederring oder eine sogenannte Flach- 
drahtfeder verwendet werden. 

Patentanspriiche 

10 

1. MeBgerat, z. B. DruckmeBgerat oder Strdmungs- 
meBgerat, vorzugsweise mit einem ein AuBenge- 
winde aufweisenden, in eine Wandung vorzugswei- 
se abdichtend einschraubbaren und mit einer Auf- \ 
nahme versehenen MeBgerat-Unterteii und mit ei- 15 
nem ein kreiszyiindrisches Einsteckende aufwei- 
senden, mit dem Einsteckende in die Aufhahme des 
MeBgerat-Unterteils eingesteckten MeBgerat- 
Oberteil, wobei das MeBgerat-Oberteil gegenuber 
dem MeBgerat-Unterteii axial fixiert, jedoch um die 20 
Langsachse des MeBgerat-Unterteils drehbar ist 
und zur axialen Fixierung an seinem Einsteckende 
mit einer umlaufenden AuBennut versehen ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB das MeBgerat-Unter- 
teii (1) im Bereich der Aufhahme (5) fur das Ein- 25 
steckende (6) des MeBgerat-Oberteils (2) mit einer 
der AuBennut (7) des Einsteckendes (6) des MeBge- 
rat-Oberteils (2) zugeordneten umlaufenden Innen- 
nut (8) versehen ist, daB in die Innennut (8) des 
MeBgerat-Unterteils (1) ein Federring (9) eingelegt 30 
ist und daB im ungespannten Zustand der AuBen- 
durchmesser des Federringes (9) kleiner ist als der 
Durchmesser der Innennut (8) des MeBgerat-Un- 
terteils (1> 

Z MeBgerat, z. B. DruckmeBgerat oder Strdmungs- 35 
meBgerat, vorzugsweise mit einem ein AuBenge- 
winde aufweisenden, in eine Wandung vorzugswei- 
se abdichtend einschraubbaren und mit einer Auf- 
nahme versehenen MeBgerat-Unterteii und mit ei- 
nem ein kreiszyiindrisches Einsteckende aufwei- 40 
senden, mit dem Einsteckende in die Aufhahme des 
MeBgerat-Unterteils eingesteckten MeBgerat- 
Oberteil, wobei das MeBgerat-Oberteil gegenuber 
dem MeBgerat-Unterteii axial fbtiert, jedoch um die 
Langsachse des MeBgerat-Unterteils drehbar ist 45 
und zur axialen Fixierung an seinem Einsteckende 
rait einer umlaufenden AuBennut versehen ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB das MeBgerat-Unterteii 
im Bereich der Aufnahme fur das Einsteckende des 
MeBgerat-Oberteils mit einer der AuBennut des 50 
Einsteckendes des MeBgerat-Oberteils zugeordne- 
ten umlaufenden Innennut versehen ist, daB in die 
AuBennut des Einsteckendes des MeBgerat-Ober- 
teils ein Federring eingelegt ist und daB im unge- 
spannten Zustand der Innendurchmesser des Fe- 55 
derringes groBer ist als der Durchmesser der Au- 
Bennut des Einsteckendes des MeBgerat-Oberteils. 

3. MeBgerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Federring (9) einen kreisfor- 
migen Querschnitt mit einem Durchmesser von et- 60 
wa 1 bis 3 mm, vorzugsweise von etwa 1,5 mm, hat 

4. MeBgerat nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die AuBennut (7) des Einsteckendes 
(6) des MeBgerat-Oberteils (2) einen kreissegment- 
fdrmigen oder halbkreisfdrmigen Querschnitt oder 65 
einen halbkreisfdrmigen Querschnitt mit sich daran 
anschlieBendem rechteckigen Querschnitt hat. 

5. MeBgerat nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
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zeichnet daB die Innennut (8) des MeBgerat-Unter- 
teils (1) einen kreissegmentformigen oder einen 
halbkreisfdrmigen Querschnitt oder einen halb- 
kreisfdrmigen Querschnitt mit sich daran anschlie- 
Bendem rechteckigen Querschnitt hat 

6. MeBgerat nach den Anspruchen 1 und 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Krummungsradius der 
AuBennut (7) des Einsteckendes (6) des MeBgerat- 
Oberteils (2) dem Krummungsradius des Quer- 
schnitts des Federringes (9) entspricht 

7. MeBgerat nach den Anspruchen 2 und 5, dadurch 
gekennzeichnet daB der Krummungsradius der In- 
nennut des MeBgerat-Unterteils dem Krummungs- 
radius des Querschnitts des Federringes entspricht 

8. MeBgerat nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Aufnahme (5) des 
MeBgerat-Unterteils (1) oder/und das Einsteck- 
ende (6) des MeBgerat-Oberteils (2) mit einer 
schragen Ffihrungsflache (10, 11) versehen ist bzw. 
sind. 

9. MeBgerat nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Durchmesser des 
Einsteckendes (6) des MeBgerat-Oberteils (2) etwa 
0,2 bis 1,0 mm, vorzugsweise etwa 03 bis 03 mm, 
insbesondere etwa 0,6 mm kleiner ist als der Durch- 
messer der Aufnahme (5) des MeBgerat-Unterteils 

10. MeBgerat, z. B. DruckmeBgerat oder Strd- 
mungsmefigerat mit einem ein AuBengewinde auf- 

. weisenden, in eine Wandung vorzugsweise abdich- 
tend einschraubbaren und mit einer Aufnahme ver- 

. sehenen MeBgerat-Unterteii und mit einem ein 
kreiszyiindrisches Einsteckende aufweisenden, mit 
dem Einsteckende in die Aufnahme des MeBgerat- 
Unterteils eingesteckten MeBgerat-Oberteil, wobei 
das MeBgerat-Oberteil gegenuber dem MeBgerat- 
Unterteii axial fixiert, jedoch um die Langsachse 
des MeBgerat-Unterteils drehbar ist dadurch ge- 
kennzeichnet daB das MeBgerat-Oberteil (2) an 
seinem Einsteckende (6) mit einer umlaufenden Au- 
Bennut (12) und das MeBgerat-Unterteii (1) im Be- 
reich der Aufnahme (5) fur das Einsteckende (6) des 
MeBgerat-Oberteils (2) mit einer umlaufenden, der 
AuBennut (12) des Einsteckendes (6) des MeBgerat- 
Oberteils (2) zugeordneten Innennut (13) versehen 
sind und daB in die AuBennut (12) des Einsteck- 
endes (6) des MeBgerat-Oberteils (1) und in die In- 
nennut (13) des MeBgerat-Unterteils (1) jeweils ein 
Verdrehsicherungselement insbesondere eine Ku- 
gel (14, 15) mit einem Durchmesser von etwa 1 bis 
3 mm, vorzugsweise von etwa 1,5 bis 2 mm, einge- 
bracht sind. 

11. MeBgerat nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
. zeichnet daB die AuBennut (12) des Einsteckendes 

(6) des MeBgerat-Oberteils (2) und die Innennut 
(13) des MeBgerat-Unterteils (1) eine Nutbreite, die 
geringfugig kleiner als der Durchmesser der Ku- 
geln (14, 15) ist sowie eine Nuttiefe, die groBer als 
der Radius der Kugeln (14, 15) und kleiner als der 
Durchmesser der Kugeln (14, 15) ist, haben. 

12. MeBgerat nach Anspruch 10 oder 11, dadurch 
gekennzeichnet daB der Durchmesser des Ein- 
steckendes (6) des MeBgerat-Oberteils (2) etwa 0,2 
bis 1,0 mm, vorzugsweise etwa 0,3 bis 0,8 mm, ins- 
besondere etwa 0,6 mm kleiner ist als der Durch- 
messer der Aufnahme (5) des MeBgerat-Unterteils 
(1). 

13. MeBgerat nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB die Durchmesserdifferenz von Ein- 
steckende (6) des MeBger&t-Oberteils (2) und Auf- 
nahme (5) des MeBgerat-Unterteils (1) unt rhalb 
der Verdrehsicherung geringer ist als oberhalb der 
Verdrehsichemng. 5 

14. MeBgerat nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB oberhalb der Axialfi- 
xierung bzw. oberhalb der Verdrehsicherung eine 
mit einem vorzugsweise O-fdrmigen Dichtungsring 
versehene Dichtungsnut, vorzugsweise im Ein- io 
steckende des MeBgerat-Oberteils, vorgesehen ist. 

15. MeBgerat nach einem der Anspruche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen dem unte- 
ren Ende des Einsteckendes (6) des MeBgerat- 
Oberteils (2) und dem unteren Ende der Aufnahme 15 
(5) des MeBgerat-Unterteils (1) ein vorzugsweise 
O-fdrmiger Dichtungsring (17) oder eine kreisring- 
fdrmige Dichtungsscheibe (18), vorzugsweise aus 
Nitril-Butadien-Kautschuk oder aus Fluorpolymer, 
vorgesehen ist 2D 

16. MeBgerat nach einem der Anspruche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB das stirnseitige Ende 
des Einsteckendes (6) des MeBgerat-Oberteils (2) 
mit einer vorzugsweise kreisfdrmigen Ausneh- 
mung (19) versehen ist, daB in der Ausnehmung (19) 25 
eine Leiterplatte (20) vorgesehen ist und daB die 
Leiterplatte (20) mit Kontaktelementen versehen 
ist, die mit zugeordneten Kontaktelementen im 
MeBger&t-Unterteil (1) kontaktieren. 
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